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LIEBHERR
202 EC-B 10 Litronic

LIEBHERR

Caracteristica U.M. 202 EC-B 10 Litronic

Carac.Principal

Carga maxima t 10

Dados

Altura maxima sob o gancho, sem tirantes de amarragédo da torre m 68,70

Altura minima sob o gancho m Né&o informado

Area ocupada no solo (C x L) m Né&o informado

Cabine Sim

Carga na ponta da langa maxima t 2,20

Cadigo Finame Né&o aplicavel

Cédigo NCM 8426.20.00

Comprimento de lanca para carga maxima m 22,90

Comprimento méximo de langa m 65

Controle remoto via botoeira (s/n) Opcional

Controle remoto via radio (s/n) Opcional

Dimensdes da torre m 19x19

Modelo 202 EC-B 10 Litronic

Pais de origem Alemanha

Poténcia necessaria para instalagdo kva 84

Preco de Referéncia R$ Né&o informado

Sistema de translag&o (trucks) (s/n/opc) Opcional

Sistema eletronico de controle de carga (s/n) Sim (Standard). Com display na cabine para
exibicdo dos dados ao operador.

Topless Sim

Velocidade de elevagdo da carga m/min 123

Velocidade de giro pm 0.80

Velocidade de translagdo da carga m/min 100
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Rao (m} Capca (1)
(5] 2.20
60 265
99 310
50 3.70
45 4.45
40 230
35 260
30 6.70

24.7 8.35
* TBELR COMFORME DIRS QUEDAS DE CAED

A B c D E F
6.000 4.950 §.850 37.260 2.300 65.000
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