SOBRATENIA DE ATLAS COPCO

s EQUIPAMENTOS

W1100

ATLAS COPCO

Caracteristica U.M. W1100
Carac.Principal

Vazao livre efetiva pcm 1.100

Custo Horario R$ 0,00

Motor

Modelo Scania DC09
Niveis de emisséo Né&o Informado
Poténcia maxima no volante HP/rpm Nao Informado
Rotagéo a plena carga rpm Né&o Informado
Custo Horario R$ 0,00
Compressor

Pressdo méaxima de trabalho bar 28

Pressé&o normal de trabalho bar 19

Tipo Nao Informado
Custo Horario R$ 0,00

Pesos

Peso operacional kg 5.500

Peso para transporte kg 5.500

Custo Horéario R$ 0,00
Dimensdes

Dimensdes (CxLxA) para transporte, com barra de tracéo mm 5.652 x 2.100 x 2.482
Custo Horario R$ 0,00

Pneus

Quantidade Nao Informado
Tipo e medidas Né&o Informado
Custo Horario R$ 0,00

Eletrénica embarcada

Sistema de diagnose de falha

Sistema de gerenciamento operag¢do/manutencao

Sistema de transmisséo de dados
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N&o Informado

Controlador Eletrénico XC 4004 com
regulagem de presséo entre 19 e 28 bar e
flowboost

Né&o Informado
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Custo Horario

R$ 0,00

Informagdes Complementares

Cadigo Finame

Pais de origem

Preco de Referéncia

Custo Horario
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Nao Informado

Brasil
R$ Né&o Informado
R$ 0,00
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