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s EQUIPAMENTOS SEMAX SX 135

SEMAX

Caracteristica U.M. SEMAX SX 135

Carac.Principal

Capacidade da cagcamba m3 0,48

Motor

Modelo SEMAX SX 135
Norma de medicédo Né&o Informado
Poténcia maxima HP/rpm 34

Torque maximo Nm/rpm Nao Informado

Carga estatica de tombamento

Posicéo articulada kg Né&o Informado

Posicéo reta kg Né&o Informado

Eletronica embarcada

Sistema de diagnose de falhas Nao Informado
Sistema de gerenciamento de operagdo/manutengao Né&o Informado
Sistema de transmiss&o N&o Informado
Sistema de transmisséo de dados Né&o Informado
Pneus

Dianteiros Né&o Informado
Traseiros N&o Informado

Sistema Hidraulico

Pressdo maxima bar Né&o Informado
Tipo e caracteristicas Né&o Informado
Vaz&do maxima I/min Né&o Informado

Informagdes Complementares

Altura do pino da cagamba na posicéo de elevagdo méaxima mm Né&o Informado
Altura livre do solo mm N&o Informado
Altura maxima de descarga mm Né&o Informado
Altura total mm Né&o Informado
Articulagé@o do chassi Graus Né&o Informado
Braco de levantamento Né&o Informado
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Cabine

Cadigo Finame

Dimensdes (CxLxA) para transporte
Forca de desagregacao
Freios

Marchas

Pais de origem

Peso Operacional

Preco de Referéncia
Profundidade de escavagao
Raio de giro

Velocidades méaximas em cada marcha
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kN

kg

R$

mm

mm

km/h

Né&o Informado

Né&o Informado

4.170 x 1.080 x 2.230

2.470

Né&o Informado

Né&o Informado

Né&o Informado

2.510

N&o Informado

Né&o Informado

Né&o Informado

Né&o Informado
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