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Caracteristica U.M. SP305
Carac.Principal

Vaz&o méaxima m3h 23

Dados operacionais

Altura maxima de langamento m 60

Pressdo méxima de bombeamento bar 43

Sistema de acionamento Motor

Tipo de valvula Tubo de transferéncia “S”
Dados dos Cilindros

Ciclos por minuto Né&o informado
Curso (padréo) mm 762

Diametro (padréo) mm 125
Quantidade N&o informado
Motor

Marca CAT

Modelo CAT C2.2
Poténcia HP/rpm 49.5
Tremonha

Altura para descarga das betoneiras mm 1.120
Capacidade m3 0,23

Diametro de saida mm 100

Pesos e dimensdes

Altura mm 1.630
Comprimento mm 3.780

Largura mm 1.630

Peso operacional kg 1.520

Veiculo portador

Eixos com tragao

Quantidade de eixos

N&o informado

Nao informado

Informagdes Complementares

Codigo Finame

Pagina 1 de 2

Né&o aplicavel

Impresso em 14/05/2024 17:57:35



gg:;\ﬁl-\'l'EWIA DE SCHWING

SOBRATEMA E\ P E T \.
EQUIPAMENTOS SP305

Pais de origem Estados Unidos

Preco de Referéncia R$ N&o informado
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