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Caracteristica U.M. AP 30

Carac.Principal

Peso sem lastro kg 11.100

Custo Horario R$ 0,00

Motor

Modelo Cummins QSB 4.5 - Tier 3
Norma de medi¢éo Né&o Informado

Poténcia maxima HP/rpm 130hp (97 kw) & 2.200 rpm
Torque maximo Nm/rpm 620 Nm & 1.500 rpm
Custo Horario R$ 0,00

Pneus

Dianteiros (Quantidade e medidas) 5 de 11.00x20/18
Sobreposicao mm 50

Traseiros (Quantidade e Medidas) 4 de 11.00x20/18

Custo Horario R$ 0,00

Eletrénica embarcada

Sistema de diagnose de falhas

Sistema de gerenciamento da operagdo/manutencéo
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Sistema de transmissédo de dados

Néo disponivel

Custo Horario R$ 0,00
Informagdes complementares

Cédigo Finame Nao Informado
Dimensdes (CxLxA) para transporte mm 4.880 x 2.350 x 3.100
Pais de origem Brasil

Peso com lastro kg 23.300

Peso para transporte kg 10.700

Preco de Referéncia R$ 530.000

Raio de giro mm 9.450

Sistema de transmiss&o Hidrostético
Velocidades de operagéo km/h 0-8/23

Custo Horario R$ 0,00
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