rrEn e WACKER NEUSON

SOBRATEMA E ~ P E T “
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WACKER NEUSON

Caracteristica U.M. RD18-100-C
Carac.Principal

Peso operacional kg 4.034,4

Custo Horario R$ 0,00

Motor

Modelo Kubota

Norma de medi¢éo Né&o informado
Poténcia maxima HP/rpm 14,8

Torque maximo Nm/rpm Né&o informado
Custo Horario R$ 0,00

Sistema de vibragédo

Amplitude (maxima/minima) mm 0,02
Frequéncia (maxima/minima) Hz Né&o informado
Impacto dinamico kN Nao informado
Custo Horario R$ 0,00

Informagdes sobre o cilindro

Largura de compactagéo mm 39,4

Largura e diametro mm 24,4
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Oscilagdo Graus Né&o informado
Tipo Liso

Custo Horéario R$ 0,00
Eletrénica embarcada

Sistema de diagnose de falhas N&o disponivel
Sistema de gerenciamento da operagdo/manutengao Né&o disponivel
Sistema de transmisséo Néo disponivel
Sistema de transmissé&o de dados Néo disponivel
Custo Horario R$ 0,00
Informagdes complementares

Articulagéo do chassi Graus Né&o informado
Cabine Né&o informado
Cadigo Finame Né&o informado
Dimensdes (CxLxA) para transporte mm 89 x40.9x 87
Pais de origem Nao informado
Peso estatico linear kg/lcm 45,11

Peso para transporte kg 3593,5

Preco de Referéncia R$ N&o informado
Raio de giro mm 83,9
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Rampa méxima % Né&o informado
Velocidades de operagédo km/h N&o informado
Custo Horéario R$ 0,00

Péagina 3 de 2 Impresso em 11/05/2024 19:15:20



	WACKER NEUSON

