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GS 4069 DC

GENIE

Caracteristica U.M. GS 4069 DC

Carac.Principal

Altura méaxima de trabalho mm 14.200

Dados operacionais

Alcance maximo mm N&o informado
Capacidade de carga (irrestrita) kg 363
Capacidade de carga (restrita) kg N&o informado
Giro traseiro Néo informado
Raio de giro mm 4.600

Rampa méaxima % 35

Tempo de subida/descida s 61/28
Velocidade de deslocamento (recolhida) km/h 7,2

Motor

Marca/modelo N&o informado
Poténcia hp Né&o informado
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) Elétrico

Pesos e dimensdes

Altura maxima no deslocamento mm 12.200

Péagina 1 de 3 Impresso em 19/05/2024 21:22:17



GUIA
SOBRATENA DE

s EQUIPAMENTOS

GENIE
GS 4069 DC

Altura recolhida (méxima) mm 2.740
Comprimento recolhida mm 3.120

Largura total mm 1.750

Peso total kg 4.810

Dados gerais

Alimentacdo 48V DC

Pais de origem (Caso seja importado) Estados Unidos
Pneus N&o informado
Preco de Referéncia R$ Né&o informado

Tragéo (4x2 / 4x4)
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