rrEn e HYUNDAI

SOBRATEMA E\ P E T \‘
EQUIPAMENTOS R320LC-9

HYUNDAI

Caracteristica U.M. R320LC-9

Carac.Principal

Peso operacional kg 33.000

Custo Horario R$ 0,00

Motor

Modelo Cummins QSC (Tier 3)
Norma de medi¢éo SAE JI995

Poténcia maxima HP/rpm 278/ 1.750

Torque maximo Nm/rpm 1213,08/ 1.500

Custo Horario R$ 0,00

Dados operacionais

Alcance maximo na horizontal mm 11.140
Altura maxima de carregamento mm 7.240
Altura maxima de corte mm 10.310
Caracteristica Standard
Forga de escavagdo da cagamba kN 189,30
Forca de escavagéo do braco kN 143,20
Profundidade méaxima de escavagdo mm 7.370
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Custo Horario R$ 0,00

Cagamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada m3 1,44

Largura mm 1.470

Custo Horario R$ 0,00

Material rodante

Largura das sapatas mm 600

Presséo de contato no solo kg/cm? 0,63

Tragéo kN Né&o Informado

Custo Horario R$ 0,00

Eletronica embarcada

Sistema de diagnose de falhas Standard

Sistema de gerenciamento de operagdo/manutencao Standard

Sistema de transmisséo de dados Opcional

Custo Horario R$ 0,00

Circuito piloto

Caracteristicas Bomba de vazé&o fixa de centro aberto
Pressdo méaxima bar 40

Tipo de bomba Bomba de engrenagens
Vazdo maxima I/min N&o Informado
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Custo Horario R$ 0,00

Sistema hidréaulico

Pressdo maxima bar 380

Tipo e caracteristicas Motores de pistdes axiais de duas velocidades com freio
automatico

Vazdo maxima I/min 540

Custo Horario R$ 0,00

Informagdes Complementares

Cabine Cabine fechada com ar condicionado

Cédigo Finame Né&o informado

Dimensdes (CxLxA) para transporte mm 10.980 x 3.280 x 3.380

Pais de origem Brasil

Preco de Referéncia R$ N&o Informado

Torque de giro kNm Né&o Informado

Velocidade maxima de deslocamento km/h 5,50

Custo Horario R$ 0,00
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